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Taller  - Uso del Multímetro Digital [image: ][image: ]
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Taller Laboratorio Electrónica. 
1. Realice un mapa conceptual con respecto a las guías “Protoboard”, “multímetro Digital” y el material de la presente guía. 
2. Realice las siguientes simulaciones en las aplicaciones ThinkerCAD  y/o Power Point. (preferiblemente Thinkercad)
a)
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b)
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c.
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Ejemplo de un montaje de un circuito en Thinkercad.[image: ]


[bookmark: _GoBack]Imágenes para montar el Circuito el Power Point 
Si no pudo trabajar con la aplicación Thinkercad. Podrá utilizar la aplicación Power Point para realizar el montaje de la simulación de los circuitos utilizando las siguientes imágenes u otras que descargue del internet. 
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Botonesde funcién

Los botones d funcibn s usan en <l modido prs realizar fucioncs
adiconsls Esta lcein trutar slo <l botgn RANGE. Los btones
e funcion adiconales e verin mis adelant cn ¢l curso,  medida
que s apliqe e tpo de modician e l que s usan estos botonss.

Cusndo s enciende o medidor y para bacer una medicién, o
medidor stomticamene slccions s gama y mucsts  palsbrs
AUTO e cxtremo inferir izquirdo. Al presion <l botén
'RANGE, e medidor quedard cn modalidad d gama manual y
mostar a scala gama cn 1a pare derecha nfeior.Con cada
presién adiconal de b RANGE, s mostrar o ncremento
Sigicnt. Prsioney mantenga e boin RANGE par valver 12
modalidad de gama automiic. El boton amarillo pucde wase pars
obscrvar con hiz de contraste la pantalla del medidor.
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Conmutador giratorie

Al mover e conmutado geatorio, se seleceiona variasfuciones.
Cada vez que ol conmutador gitoro se mucve de la osicion OFF
(DESCONECTADA)  una deteminada funcin,5¢ cncienden todos
s scgmentosy osindicadors d I pntalla como prte de s
rutina de sutodagndstico. Desde I poscion DESCONECTADA,

posiciones del conmutado girtorio que s usan pary modi volisjc
CA. voltsje CC y milivolios CC. L poscion “arha” se s para
medi 1 resisenci. L siguiate posicid I permite al medidor
revisr o diodos. Las Glimas dos posicione s usa para medir
corricate CA y OC en amperios, miliamperios y microamperios.
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'CONECTORES DE ENTRADA.
DE CABLES DEL MEDIDOR

Eatradas de fos cables del medidor

Sinimportar o de medici que sc desce reliza, oscabes del
modidordeben clocare n los teminlescoretos, Tenga n cet
que las crads d los tenminales estin codificads de 10 0 negro.
El cable psiivo pucde e algunade st do cnradas ojs

Eltninal COM o terminal comi s ussen 1 mayors de as
mediconcs. El cable negrosimpre debe esta e eminal COM.

Lo pimera enrad,a extremo izguicrdo del mdido, < sa parala
molicién de amperios, Esa nirada st protegida po un bl de
10 amperis d comcnte contnua (204 por 30 segundos).

La siguicnte poscidde ladercha s usa pars a modicén de fos
millamperios o microamperios Cuando l conmuador iatoio s
pone e esta posiciin, o imie de medicion s d 400 miliamperios.
51 no st seguro dl amperae dl cieuit, e mcjo comenzatcon 1
cable demedicén rojoca 1 crada de 10 amperios (1 gama s
aa).

L ctrada del extrem deresho del medidor s usa pars modicidn de
voltsi, resistencia y para peucba de los diodos.
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Indicador de sabrecarga cn pancalla

En algunas medicioncs usod pusde ver que sc mucsrs e pantll I
mensaje O Estc mensae indica qu e valor medido s fucr de
Tos limits ara I gama seeccionada. Las siguiotes condicionss
pusden prscnars s s indics sobrcarga (L) en pantall:

En gama sutomitis, unafctus d essenci muy i indics un
it shiert.

En gama manual, una lectars de una rsistencia muy st indica
i it sbieto o scleceide de cscala ncoreta.

En gama manual un lecturs de volsj que cxcode a gama.
slesionads,

(Cuando s reaiza una prucba de diodos, OL, indica lecturs d
Vol mayores d rs volkios (3.0) o cabcs de pucba abicrcs.

Terminales de entrada y lmites
Lo siguinte tabla mucsra s fucones e medicion as ecturas

minimas Ias ecturas miimas s catradas mdimas para <1
mukimetro digital UT330.




image8.png
i 134 Mt dgt 07550
Medicién de voltsje CAICC

Cuoando se use e multimetro para mediciones de volae, s
important rcordar que ¢l volimetro debe cstar simpre conectado
en paraelo con I carga o el circuito cn prucba. L exacitad de un
mulimetzo 9U7330 s d aproximadamente = 0.01% e s § gamas
de voluje CAICC, con una impedancia de catrada de

aproximadamente 10 M@ cusndo sc conecta cn paralclo.
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Para mediciones de voltaje realice los siguicntes pasos:
- Asegirese de que l circuito sté CONECTADO.

- Cologue e cable de medicidn ncgro cn la catrads COM dsl
medidor y < cabl rojo cn I cnrads VOLT/OHM.

- Cologue e conmutador girstorio cn la posicién deseada CA o
.

- Cologue e cable del medidor negro cn <l ldo a ters delcircuit
o componente en prucha.

- Cologue e cable del medidor rjo en ol ldo de lt potencal o
lado positive del circuito © componchie que va a medirsc.
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Obscrve l circuit de I figura 2.7, Los cabls de pracha esin
concctados en parallo  ravés de Ia carga de circuto. Con una
fuente de enegia de 12 volios concetada 2 I carg, ol medidor debe
e unacaida de volae igualal volse de a fenic o sca de 12
voltios.

Si el medidor lec una cad de volaje menor de 12 volios,cs una
indicacién de que hay en l cicuo una resisencia o descada. Debe
scguirse un proceso logico para medic a caida de volaj a través de
loscontactos del intcrraptor emado. S hay una lecurade vole,
indicaria que los comactos del ntrruplor prsenian corosin, y s¢
debe recmplazar cl interruptor.
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NOTA: En modicionss resies, of medider e e exactuments of
mismo voltje de I fucate de encrgia, dcbido a que loscables
individues ofrecen muy poca resisencia. En In mayori de las

aplicaciones préctica,es aceptable una caida de voltje de 0,1
voltiopara las condiciones mormales de cableado de un circuito.

El maltmeto digital 9U7330 o un medidor de st impedancia Esto
signfia que l medidor o sumentard significstivamente <l o de
comcateen l circuito medido. Lus mediciones de volse deben
hacerse siempre con <l crcuito conetado. £l mulimetro digital
9U7330 e deal pars 5o encircuitos conrolados por disposiivs de
cstado sldo,talescom componcatescectrnicos, computadors
microprocesadorcs.
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Medicién de corriente AC/CC

Cunndo s s un mulimetr parsbacer medicioes de corene
ocesari que o medidorde prucha csté concetadoen SERIE con carga
el i a prucba. Pas pasar d comrene lema  comete
Continss, use o bt sl AZUL

En s modicones de conient, e ssisor de dervacit ntm del
medidor desaollaun volae  avés de s emiales del medidor
Hamnado Vol de perifra”. Fl volje de perfrs & muy bjo, pre
pusde afectr s precision de ias mediciones.
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Enlas mediciones de comicate, ¢l multimeto Fluke 87 cstd diseflado con
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‘Para mediciones de corriente, realice los siguientes pasos:

- - Cologue of cable negeo e l carada COM del
multimetr y el cable rojo en I entada “A™ (amperi).

- - Abra ol circuito, referiblement "sacando” l fusible ©
abriends” | ineruptor.

- - Cologue fo cabls cn SERIE con o iruit, d modo que <!
‘amperse del cireuit flya  ravésdel medidor

- - Aplique energi al circuto

Precaucién: S e flujo de corrient excede ol valor el fusible del
medidor, l fusible e “abriri”.
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Mediciones de resstencia

Cuando se sa e mulimetro para hacer mediconcs d resistenci,
antes de hacer L mdiciones de iruit e necesaro desconceta la
cncrgia del cicuto  descarga todos loscondensadores. i n los
componentesen prochs hay un volaje extero, serd imposible

uirar una medicion Cxacta
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El multimetro digital mide la resistencia al pasar una comicnte
conocida & través dl circuit cxtero o componcnte y a espetiva
cada de voltaj. | medidor cnoncescalcul teramente 1

resistenca ol 3 traes de todos los posbls pasosentre los dos
cablesdel medidor Por o tant, paa medi exactamene I mayoria
de os circuitos o componentes s necesrio epara de otros asos |
cicuito oo componeates.

Adicionalmente, a resisencia de los cables de procha pucden afctar
I cxscitcusndo Is medicioncst e Is gama mis b (400
Shimios). El cror csperado e de aproximadamente 0,1 4 0. ohmios.
cn un pr de cablesde prucha estindar. Para detesminar ) eror real,
cortocireuite los cable de proc.y la l valor mostrdo cn ¢l
medidor. Use 1 modalidad (REL) del multimetro SUT330 pars restar
automiticamente Ia resistencia de los cables de I medicion real.
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Para medir exactamente la resistencia, realice los siguicntes pasos:

- Ascpires de que Ia energi del
DESCONECTADA.

it o componente s

- Cologue <l cabl rjo cnIs cntrada VOLTIOHM y el cable negro
en'la cntrada COM.

- Cologue <l onmutador girstorio cn I posicin 2.

- Cologueloscsble de medicion en <l componente o circuit cn

pructa.

NOTA: Es importante no tocar los terminales de los cables del
‘medidor cundo realice las medicionesde resisencia, L
resistenca interna del cuerpo pucde afectar 13 mediciones.
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Halle o valores pedidos de circuit.

1. Un volimetro concctado en R1 leri voltios.
2. Un voltimetro concctado en R2 lcri, volios.
3. Los medidores estin concetados en con las cargas.
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Halle losvalors pedidos delcrcuito:

1. Un volimetro concctado snts de R1 leri voltios.
2. Un voltimero consctado satesde R2 leci voltios.
3. Los medidores cstin concetados cn con el circuito.
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En lcicuito de arib, los amperimeros se han pueso e difsenes ugares delcircito para medi 1
oo de comrent. Escibaen l circuitolos valores siguienes de s resisencias (R1 = 10 ohios, R2
= 6 obmios, R3 = 3 ohmios). Calcul las lcturas de cada smperimetro.
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Responda las siguicntcs preguntas (indique los calculos):

2

il sl lctur de I coriene del amperimetro AL2

il sl lctur de I coriene del amperimetro A2?

il sl lctur de I coriente del amperimetro A3?

il sl lctur de I coriene del amperimetro A2

il s I cad de voltje del rsistor R

il s I cad de voltje del resisor R3?
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Introduccién

En esta leccion s verin las funciones  las operaciones bsicas del
‘multimetro digital. Aunque un técnico de servicio puede usar el
‘multimetro analogico y Ia luz de prucba, el multimetro digital realiza
Ias mediciones mis complejas de los nuevos sistemas electrénicos.
Para hacer mis ficil el mancjo de cifras grandes, los multimetros.
digitales usan el sistema miétrico.
Objetivos
Al terminar esta leccién, el estudiante podri:
Dados un multimetro digital 9U7330 y un circuito léctrico,
conectar los cables del medidor al circuito eléetrico y ajustar el
‘medidor para hacer mediciones correctas de:
Volizje
Coriente

Resistencia

Material de referencia

Ninguno

Ninguna
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Fig. 231 Multimetro digital 907330
Multimetro digital

El multimetro digital es de gran exactitud y se usa para encontrar el
valor preciso de cualquier tipo de voltaje, corriente o resistencia. EI
‘multimetro funciona con una bateria alealina de 9 voltios y es hermético
contra la suciedad, ¢l polvo y la humedad.

El medidor tiene cuatro partes principales: La pantalla de cristal liquido,
Ias teclas de funcién, un conmutador de funcién giratorio y las entradas
para los cables del medidor.
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Fig. 232 Pantala de cristal iquido
Pantalla de eristal liquido

En la pantalla de cristal liquido, o LCD, se usan segmentos de pantalla ¢
indicadores. Las lecturas digitales se muestran en una pantalla que.
permite lecturas de hasta 4.000 unidades, con indicador de polaridad (<)
¥ un punto decimal automitico. Cuando se ENCIENDE el medidor, se
realiza una prucba automitica de todos los segmentos de la pantalla y
‘anunciadores, que se mucstran por corto tiempo. La pantalla se actualiza
cuatro veces por segundo, excepto cuando sc toman lecturas de
frecuencia, en que se actualiza tres veces por segundo.

La pantalla analogica s un puntero de 32 segmentos que se actualiza 40
Veces por segundo. Los scgmentos de la pantalla tienen un puntero que
se mueve a través de ellos ¢ indican los cambios de medicion. La
‘pantalla también tiene indicadores para abreviar algunas modalidades de
pantalla y funciones de medicion.
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